
CAMSO HXD CHEVRON
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
И СЦЕПЛЕНИЕ 

Гусеница с протектором типа «ёлочка» 
для асфальтоукладчиков, обладающая 
повышенной износостойкостью 
и сцеплением на мягких поверхностях 
при асфальтировании дорог.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ

ПРОЧНОСТЬ

СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO HXD CHEVRON
ГУСЕНИЦЫ ДЛЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР camso.co
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ЕДИНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВУЛКАНИЗАЦИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗИНОВОЙ 
СМЕСИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 § Способствует равномерному износу 
протектора, обеспечивая длительный 
и предсказуемый срок службы гусениц 
 
 
 

 

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ 
МНОГОСЛОЙНАЯ ВНУТРЕННЯЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

 § Оптимизирует распределение веса 
и обеспечивает более высокую 
поперечную жесткость

РИСУНОК ПРОТЕКТОРА ТИПА «ЁЛОЧКА»

 § Обеспечивает высокую силу сцепления 
на более мягких поверхностях

ШИРИНА ДЛИНА

ПРОТЕКТОР

ТОЛЩИНА КАРКАСА ТОЛЩИНА ПРОТЕКТОРА ОБЩАЯ ТОЛЩИНА

дюймы мм дюймы мм дюймы мм дюймы мм дюймы мм

16 406 272.5 6921 «Ёлочка» 0.9 23.5 1.5 38 2.4 61.5

15.75 400 317 8049 «Ёлочка» 0.9 23.5 1.5 38 2.4 61.5

18 457 317 8049 «Ёлочка» 0.9 23.5 1.5 38 2.4 61.5


